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Peligro de muerte sin 

desconexión de módulos 

Con la conexión en serie de los 
módulos fotovoltaicos a strings 
se generan tensiones de hasta 
1000 V. La desconexión en el 
inversor no genera la sufi ciente 
seguridad, ya que las líneas DC 
siguen conduciendo altas 
tensiones.

Trabajar de forma segura 

con desconexión de módulos 

Cada unidad de desconexión 
separa el correspondiente 
módulo fotovoltaico de la unión 
de strings, de tal forma que la 
tensión del lado DC se sitúa en 
casos extremos en la tensión sin 
carga máxima de un módulo. 
Por lo tanto, en la instalación no 
existe riesgo de una descarga 
eléctrica.

Diseñe el mundo del mañana 
Independiente y con capacidad de adaptación: 

SOLARCHECK RSD detecta autónomamente los típicos casos 
de fallo y traslada la instalación automáticamente a un estado 
seguro. El sistema arranca la instalación autónomamente 
cuando el entorno sea de nuevo seguro.

≤ Uoc panel

1000 V DC
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Señales

Datos

Potencia

Fibra óptica

Sistema 
neumático

Combinar de forma sencilla

• Amplia gama de módulos para datos, 
señales, potencia, fi bra óptica y 
sistema neumático

• La montura snap-in se adapta a todas 
las carcasas de las series HEAVYCON 
STANDARD, EVO y ADVANCE

• Los módulos, monturas así como 
conectores completos son compatibles 
con el estándar del mercado

nuevo

Conectores modulares: 
todo en una sola carcasa
En las instalaciones modernas se transfi eren tanto la potencia como los diferentes 

datos y señales entre el sistema de control y las unidades descentralizadas. Con un 

conector bastará: combine los nuevos soportes de contactos modulares a una 

conexión enchufable individual que se adapta a sus requerimientos y para medios 

de transmisión muy diferentes.

Código web: #0516





http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0516
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Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: en la automatización inteligente se 
requieren cada vez más conectores con los cuales se puedan 
transferir datos, señales y potencia. Gracias al nuevo 
concepto de montaje snap-in se pueden insertar módulos ya 
dotados de contactos para todos los medios de transmisión, 
incluso posteriormente en carcasas empotradas ya 
instaladas. Así se reduce el tiempo de instalación.

Encajar fácilmente

Monte cualquier combinación de módulo 
de forma rápida y fácil con la innovadora 
montura snap-in. Con resortes laterales se 
da sujeción a los módulos que se mantienen 
así fi jos en la posición.

Establecer contacto fácilmente

Enchufar directamente sin herramientas: 
los soportes de contactos con conexión 
push-in.

Insertar fácilmente

Insertar módulos ya dotados de contactos 
posteriormente en carcasas empotradas ya 
montadas.
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Técnica de inserción directa SKEDD para la 

reducción de costes de procesos y 

materiales

Prescinda de la carcasa de base y posicione el 
nuevo conector de una pieza en cualquier lugar de 
la placa de circuito impreso:

• Para corrientes de hasta 12 A y tensiones de 
hasta 320 V (300 V UL)

• Para secciones de cable de 0,2 mm2 a 2,5 mm2
• Paso de 5,0 mm
• 1 a 16 polos
• Con tomas de pruebas integradas
• Opcional con pines codifi cadores

nuevo

Innovador conector directo: 
seguro, competitivo y compacto
Gracias a la innovadora técnica SKEDD los conectores para placas de circuito 

impreso SDC 2,5 se conectan directamente a la placa de circuito impreso. Los 

contactos especiales se insertan sin herramientas en los orifi cios metalizados 

generando una conexión a prueba de vibraciones y estable a largo plazo. 

Código web: #0951

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0951
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Inserte el conector 
directamente en los 
orifi cios metalizados sin 
necesidad de herramientas 
y la conexión con la placa 
de circuito impreso 
quedará realizada.

Bloquee los remaches 
integrados con los pestillos 
de accionamiento de 
colores: de esta forma se 
logra fácilmente una 
conexión estable.

Instalación sencilla

Diseñe el mundo del mañana
Información digital: Phoenix Contact le brinda un 
acceso digital a escala universal a los datos del producto 
estandarizados según eCl@ss/ETIM/UNSPSC, así como 
datos de homologación, archivos CAD y extensas hojas de 
características del producto. Benefíciese de una mayor 
efi ciencia en diseño, producción e instalación. Hallará toda 
la información digital con el código web #0786.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0786
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Carcasas para unidades de control

• Recortes a medida para interfaces, 
tarjetas de memoria, elementos de 
mando o pantallas

• Alojamientos de placa de circuito impreso 
en cualquiera de las tres direcciones del 
espacio

Sistema de carcasas ME-IO

ME-IO es el módulo óptimo para bloques 
electrónicos a medida. Con el bus para carril 
unirá cada uno de los módulos del sistema de 
forma rápida y efi ciente.

nuevo

El sistema de carcasas a medida para 
acopladores de bus de campo y sistemas 
de control
Construya su equipo completo, con sistema de control, acoplador de bus y módulos 

de E/S individuales. La serie ME-IO ofrece nuevas variantes de carcasas y los 

accesorios adecuados. Las distintas formas constructivas y tecnologías de conexión 

permiten soluciones altamente fl exibles.

Código web: #0950

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0950
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Carcasas para módulos de E/S 

• Conectores push-in con 4 ó 6 polos de 
conexión que pueden desconectarse 
individualmente gracias al sistema Lock and 
Release

• Botones de accionamiento codifi cados en 
colores

• Campos de rotulación con bisagra para un 
mayor confort en el mantenimiento

Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: logre un aprovechamiento mayor 
para sus clientes. La tecnología de conexión push-in y el 
bus para carril integrado reducen los tiempos de 
instalación y de cableado enormemente.

Igual de rápida y sencilla es la selección de los 
componentes de la carcasa con el confi gurador online. 
Compruébelo en primera persona con el código web 
#0512.

Construcción en L para interfaces 

de datos

Integre conexiones RJ45 y D-SUB de forma 
efi ciente y con precisión en el bloque. La 
construcción en L permite instalaciones 
adecuadas al armario de control.

Distintos tamaños de carcasa

Tres anchuras de carcasa y dos alturas de 
construcción permiten conceptos fl exibles 
de electrónica, incluso con cuatro placas de 
circuito impreso en una caja.

Bloques individuales

Conecte con la conexión push-in frontal 
incluso hasta 54 polos en cada módulo. 
Podrá montar a medida su módulo con más 
de 100 componentes disponibles.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0512


Download from

Windows Store
Download from

Windows Store
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Descubra otras 80 novedades en tecnología de 

conexión y automatización.

Descubra las novedades 2016 también en Internet o de forma interactiva en su tablet con la aplicación PHOENIX CONTACT Magazines. 

 Código web: #0319

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0319
http://www.microsoft.com
http://play.google.com
http://www.microsoft.com


Download from

Windows Store
Download from

Windows Store
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Descubra otras 30 novedades en conectores y 

sistemas de cajas para electrónica.

Descubra las novedades 2015/2016 también en Internet o de forma interactiva en su tablet con la aplicación PHOENIX CONTACT Magazines. 

 Código web: #0320

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0320
http://www.microsoft.com
http://play.google.com
http://www.microsoft.com


Más información con el código 
web
El código web le permite consultar información 
detallada en la web. Solo tiene que introducir # 
y la combinación numérica de cuatro cifras en el 
campo de búsqueda.

Buscar#1234

C
M

 0
1-

16
.0

00
.L

3 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y
M

N
R

 5
20

07
84

4/
20

16
-0

3-
01

/0
0 

©
 P

H
O

EN
IX

 C
O

N
TA

C
T

 2
01

6

Siempre al día, siempre a su disposición. 
Encuentre toda la información que necesite sobre nuestros productos, soluciones y servicios en nuestra página web:

www.phoenixcontact.com.mx

Programa de productos

• Bornes para carril
• Bornes y conectores para placa 

de circuito impreso
• Cables y conectores
• Cableado sensor/actuador
• Cableado para sistemas de control 
• Cajas para electrónica
• Comunicación de datos Wireless 
• Conectores
• Componentes y sistemas para buses 

de campo

• Equipos de conmutación electrónicos 
y control de motores

• Fuentes de alimentación y sistemas 
de alimentación ininterrumpida

• HMI y PCs industriales
• Herramientas
• Iluminación industrial
• Marcado y rotulación
• Material de instalación y montaje
• Módulos de protección
• Módulos de relé

• Protección contra sobretensiones 
y filtros antiparásitos

• Redes Ethernet
• Seguridad funcional
• Sistemas de E/S
• Sistemas de control
• Supervisión y señalización
• Software
• Tecnología de comunicación industrial
• Tecnología de medición, control 

y regulación

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F., 11570 
Tel.: (52) 55 1101-1380
Fax: (52) 55 5531-0194
phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.com.mx

